External 
Device 2 



E(M1, Kl) 



E(M1*,K1) + E(M2,K1) 



E{M2*,K1) 



E(SK,K1) 



E(DATA, SK) 



E(DATA, SK) 



End of session signal 



Implantable 
Device 1 



ENABLE 



(release telemetry interlock 
via short-range link) 



External 
Device 3 



Re-activate 

telemetry 

interlock 



External 
Device 2 



Implantable 
Device 1 



ENABLE 
^ 


External 




Device 3 


(release telemetry interlock 





E(M1, PubKeyl) 



via short-range link) 



E(Ml^ubKey2) +(M2,PubKey2) 




E(M2^ubKeyl)+(SK»PubKeyl) 




E(DATA, SK) 




E(DATA, SK) 




End of session signal 



Re-activate 

telemetry 

interlock 



External 
Device 2 



Implantable 
Device 1 



E(ID2, PubKeyl)+E(RA.PubKeyl) 



£(n>l,PubKey2) +E(RA,PubKey2) 
+ E(RB»PubKey2j 



£(RB,PubKeyl)+ £(SK^ubKeyl) 




E(DATA, SK) 



End of session signal 



ENABLE 



(release telemetry interlock 
via short-range link) 



External 
Device 3 



Re-activate 

telemetry 

interlock 



